
- Antiexplosão Zonas 0, 1 e 2
- Design arrojado, robusta e
ao mesmo tempo leve
- Para o uso em qualquer aplicação



Assista ao vídeo
Necessário estar conectado a internet

https://www.youtube.com/watch?v=2T_uP-vORfE
https://www.youtube.com/watch?v=2T_uP-vORfE


Super potente
Possui 3 modos de luz: Alto, baixo e 
intermitente.



Raclite EX120 possui o corpo 
antiderrapante, além disso 
possui um clip para fixação em 
bolso ou cordas e também 
acompanha uma alça de 
punho



A EX120 por ser antiexplosaõ mantém protegido o compartimento das pilhas 
e da lâmpada evitando que os usuários troque as pilhas em locais perigosos.



Botão deslizante de liga/desliga de fácil manuseio mesmo com luvas nas 
mãos com trava de segurança para não ligar ou desligar acidentalmente.



Corpo de ABS super resistente
a impactos e à prova d’água
(não é submersível) e poeira
IP67.

Certificada pelos melhores orgãos
internacionais e pelo IINMETRO para
Zona 0 – Class I, Division 1&2 /
Zona 1 – Class II, Division 1&2 /
Zona 2 – Class III



Proteção especial:
Protege o compartimento das pilhas e 
da lâmpada evitando que os usuários 
troque as pilhas em locais perigosos

Botão deslizante de liga/desliga
de fácil manuseio

Válvula de H²: 
Libera a pressão do gás

Corpo antiderrapante
e altamente resistente
(ABS + PC)

Lâmpada Cree XP-G2
LED de alto brilho

Vedação O’ring

Lente especial de
Nylon anti-impacto

Clip para acoplar em
bolso



ESPECIFICAÇÕES

AUTONOMIA

153m Alto | 85m Baixo

PILHAS Pilhas alcalinas 4AA ou Pilhas 
recarregáveis 4xNIMH (não inclusas)

LUMENS

235 Alto | 83 Baixo

LÂMPADA

Cree XP-G2 LED

DIMENSÕES

172 x 47 x 47mm

ALCANCE DA LUZ

11h Alto | 37hrs 30min Baixo

DISPONÍVEL SOMENTE NA COR AMARELA
COM DETALHES EM PRETO

PESO

Sem pilhas: 140g

RESISTÊNCIA

IP67

MATERIAL

ABS + PC

Certificações

Ex ia I Ma
Ex ia IIC T4 Ga

Class I Div 1&2 Grp ABCD
Class II Div 1&2 Grp EFG
Class III / Temperature Code T4 IP68
File number: E324236

Gas: II 1G Ex ia IIC T4 Ga (Zone 0)
Mine: I M1 Ex ia I Ma
DEMKO 17 ATEX 1810X

Gas: Ex ia IIC T4 Ga (Zone 0)
Mine: Ex ia I Ma
IECEx UL 17.0044X

APROVADO

APROVADO

APROVADO



CONTATO:

E-MAIL: contato@raclite.com.br
TEL: 31 3357.7722

www.raclite.com.br
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