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LANTERNAS DE MAO ANTIEXPLOSAO




EX 125

A lanterna EX 125 se destaca por ser o modelo
de maior autonomia da Raclite. Oferece atée
80 horas de funcionamento no modo baixo e
42 horas no modo alto, garantindo iluminagao
continua para longos periodos de trabalho.

Projetada para areas classificadas Zona 0,
possui certificagao INMETRO, garantindo
maxima seguranga e confiabilidade em
ambientes de alto risco.

Sua construcdo em ABS resistente confere
durabilidade e protegdo contra impactos, alem
de contar com classificagdo IP67, tornando-a
a prova d'agua (ndo submersivel) e resistente
a quedas.
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Espagos confinados;
Campos de petroleo e gas;
Silos, cargas perigosas, ambientes offshore;
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Areas de minas (atende 3 regulamgntac;éo
ATEX M1/ M2), %

Entre outras aplicagdes
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Uma lanterna duravel e resistente, ideal
para operagcoes em areas classificadas
Zona 0, garantindo seguranga em
ambientes industriais de alto risco.
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Uso aprovado para atmosferas
explosivas, Zona 0,1e 2

Blindada, antifaiscante
e antifagulhante

Acompanha clip para fixagao
em bolso e cintos

A prova d'agua IP67
(ndo & submersivel) e poeira.

Lanterna tatica: botao traseiro
de facil acionamento
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Outras caracteristicas do produto:
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LOMENS: Alto: 141
Baixo: 57

BATERIA: 3 pilhas alcalinas tipo C (ndo inclusas)
ALCANCE: 248 metros no alto; 154 no baixo;

MODOS E AUTONOMIA:
42h30 no modo alto;
80h no modo baixo

PESO: 190

DIMENSOES: 225 x 60 x 85mm
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e-mail: contato@raclite.com.bor
telefone: +55 (15) 2107 2022 « (11) 95689 9426  whatsapp

www.raclite.com.br

UMA EMPRESA DO

GRUPO RACCO’
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