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EXHT 180

A lanterna de cabeca EXHTI80 & uma
solugcdo projetada para ambientes de
alto risco, oferecendo seguranca e
desempenho em areas classificadas
Zona 0. Seu design permite uso
confortavel e maos livres.

Com grau de protegao IP67, a EXHTI80
e resistente a poeira e a agua, alem
de possuir um ajuste de angulo de 90°,
permitindo que a luz seja direcionada
conforme a necessidade da operacao.

|deal para aplicagdes industriais,
inspecoes e trabalhos em atmosferas
potencialmente explosivas.
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Desenvolvida para ambientes de alto nsco ,
a EXHT180 @ uma lanterna de cabeca antlex Iosao - —
certificada para uso em areas classificadas (Zona 0)
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IndUstrias quimicas e petroquimicas; 'a
Minerag&o e espacos confinados; -' |

Manutengao e inspegdo em areas explosivas;

Entre outras aplicagOes

\

C.LI

T AND ENERGY SOL

/



Uma lanterna de cabeca antiexplosao,
resistente e segura, ideal para areas
classificadas que exigem iluminagao
confiavel e maos livres

Uso aprovado para atmosferas
explosivas, Zona 0,1e 2

©

Blindada, antifaiscante
e antifagulhante

@

Cinta elastica de tecido com interior
emborrachado: cabega ou no capacete

7 Ajuste de cabeca de ate 90 graus

Resistente a produtos quimicos, corros&o
e temperaturas extremas, agua e poeira (IP67)
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Outras caracteristicas do produto:

.  LOMENS: Modo alto: 216
Modo baixo: 100

BATERIA: 3 pilhas alcalinas tipo AAA (n3o inclusas)

ALCANCE: Até 100 metros

MODOS DE LUZ E AUTONOMIA:
05h08 no modo alto; 12h12 no modo baixo

PESO: 130g

DIMENSOES: 80 x 50 x 45mm
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e-mail: contato@raclite.com.or
telefone: +55 (15) 2107 2022 = (11) 956889 9428  whatsapp

www.raclite.com.br

UMA EMPRESA DO

GRUPO ACCO’
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