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RAC.LITE XPR 5568GX"

Zona 0, Recarregavel

- | LANTERNAS DE MAO ANTIEXPLOSAO
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XPR 5568GX

A lanterna XPR-5568GX foi desenvolvida para
operagoes de emergéncia e ambientes de
alto risco, sendo amplamente utilizada por
bombeiros e equipes de resgate. Seu
diferencial esta na cabega articulavel de
90°, que permite direcionamento preciso do
feixe de luz, otimizando a visibilidade em
espacos confinados e de dificil acesso.

Certificada para areas classificadas Zona 0
com selo INMETRO, a XPR-5568GX garante
seguranga maxima em atmosferas explosivas.
Além disso, sua classificagdo IP67 assegura
resisténcia a poeira e imersdo temporaria em
agua, tornando-a altamente confiavel em
condigdes extremas.
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Desenvolvida para uso profissional em atmosferas explosivas,
a XPR 5568GX & uma lanterna tipo cotovelo recarregavel - \w
com certificagao Zona O L/ %

Corpo de bombeiros e emergéncias;

Areas de minas (atende a regulamentac&io ATEX M1/ M2)

Espacos confinados e campos de petroleo e gas;

Silos, cargas perigosas, uso maritimo;
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Entre outras aplicagdes
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Uma lanterna tipo cotovelo recarregavel,
certificada para Zona 0, com modos de
luminacao versateis e resisténcia para

uso em ambientes extremos
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Uso aprovado para atmosferas
explosivas, Zona 0,1e 2

Blindada, antifaiscante
e antifagulhante

Luz dupla com cabega giratoria de 90°

Atende aos requisitos da
NFPA-1971-8.6 (2013)

Garantia vitalicia limitada contra
defeitos de fabricacdo

A prova d'agua IP67
(n50 € submersivel) e poeira.
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Outras caracteristicas do produto:

. LOMENS: Modo alto: 200
Modo médio: 110
Modo baixo: 60

BATERIA: Bateria recarregavel lithium-ion

ALCANCE: 401 m Alto
205 m Médio
187 m Baixo
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MODOS DE LUZ E AUTONOMIA:

Luz principal: 7h Alto | 15h Médio | 27h Baixo
Luz secundaria: 7h Alto | 15h Méedio | 27h Baixo
Dual-Light: 7h

PESO: 30I1g

DIMENSOES: 168 x 66 x 66 mm
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e-mail: contato@raclite.com.or
telefone: +55 (15) 2107 2022 = (11) 956889 9428  whatsapp

www.raclite.com.br

UMA EMPRESA DO

GRUPO ACCO’
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