
REFLETOR ANTIEXPLOSÃO ZONA 0
Base magnética
Inclinação Multi-ângulo
Modelo XPR-5592GX



Assista ao vídeo
Necessário estar conectado a internet

https://www.youtube.com/watch?v=vT_1sMinOKo&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=vT_1sMinOKo&t=4s




Base magnética com ímãs 
incorporados para fixação em 
partes metálicas



Alça acoplável
Alça de transporte de 3 níveis
reforçada em aço que também
funciona como gancho para
acoplar onde for necessário



Inclinação multi-ângulo
Botões de ajuste para posicionar
o refletor no melhor ângulo que
desejar, deixando as mãos livres
para o trabalho



Bateria recarregável integrada Lithium-ion. 
Inclui fontes de alimentação AC / DC

Interruptor e a e porta de carregamento
são selados garantindo a total proteção
IP-67 à prova d’água e proteção à prova
de poeira



O invólucro é construído em polímero de nylon
resistente a produtos químicos, calor e impacto.
Inclui estojo durável de transporte.



Interruptor e a e porta de 
carregamento são selados

garantindo a total proteção 
IP-67 à prova d'água e

proteção à prova de poeira

Alça de transporte de 3 níveis 
reforçada em aço que também 
funciona como gancho para 
acoplar onde for necessário

Acompanha case
para transporte

Bateria recarregável 
Lithium-ion

IP-67 à prova de poeira / 
à prova d'água

Resistente à impactos e
produtos químicos

Special LED



ESPECIFICAÇÕES

MODOS DE LUZ

2 modos de iluminação: 
alto e baixo

PESO

1.928 kg

DIMENSÕES

(343 x 235 x 89 mm)

6h Alto | 17h Baixo

1.000 Alto | 500 Baixo

Special LED

IP67

LUMENS

AUTONOMIA

BATERIA

RESISTÊNCIA

LÂMPADA

Bateria recarregável Lithium-ion

TEMPO PARA CARREGAR

6-7 HRS.



CONTATO:

E-MAIL: contato@raclite.com.br
TEL: 31 3357.7722

WhatsApp:  31 98486-1002

www.raclite.com.br
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