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KIT SINALIZADOR DE EMERGEN
COM 8 UNIDADES SEQUENCIA

uma resposta rapida, bem como:

- Controle de trafego
- Sinalizagdo de dreas de risco

- Identificagdo de alerta para caminhoes,
empilhadeira, carregadeiras

- Construgdo e manutencdo de estradas e pontes
- Operacdo de busca e salvamento

- Entre outras diversas aplicagoes.




Os sinalizadores sao rapidos e faceis de trabalhar,

ligando e desligando automaticamente quando
colocados de volta no case.

- Pode ser alternado em 3 cores: Azul, vermelho e amarelo
- Multimodo: 6 modos de luz

- Rapida implaniaégg
- Liga e desliga automaticamente quando colocado de volta no case
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- Sequenciamento automadtico
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Formato: redondo com corpo emborrachado™

1
Super brilhante: visibilidade diurna de 500m e".f
noturna de 1500m, com iluminagéo 360°

Confiavel, robusto e duravel: adequado para
condigoes adversas e perigosas, resisténcia a carga
de até 3 toneladas

IP68: Resisténcia a dgua, a poeira e a dleo, flutua
na agua

Ima incorporado: permite a fixacéo a veiculos ou
a qualquer superficies metdlicas

Resistente: Temperatura de trabalho -40 °a 60 ° C

Pratico: Indicadores de carga da bateria




AUTONOMIA

ALCANCE DA LUZ

) Visivel a mais de 1500m com iluminagéo 360°

BATERIAS

6 modos:

- Luz rotacional = 20hs

- Luz quadrangular = 28hs
- Piscar (Unico) = 100hs

- Piscar (alternados) = 9hs
- SOS = %hs

- Modo lanterna = 45hrs

Li-ion 750mAh 3.7V

RESISTENCIA
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6 modos:
- Luz rotacional

MODOS DE LUZ
- Luz quadrangular

0.“ - Piscar (Unico)

Q y - Piscar (alternados)
- SOS
- Modo lanterna

PESO
1 Unidade: 288¢g
Case com 8: 3.25kg
DIMENSOES
:—_ 1 unidade:
[ = 11.8X11.8X3.9CM
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Racilite

quality 1 value 1 safe

CONTATO:

E-mail: contato@raclite.com.br

Tel: 31 3357.7722
Whatsapp: (31) 98486.1002

www.raclite.com.br
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