
Os principais desafios de iluminação
e as melhores soluções para cada um

Água e esgoto



Potente lanterna tipo cotovelo ANTIEXPLOSÃO
ZONA 0 com Certificado INMETRO
Recarregável com cabeça giratória

Alcance: 401m Alto | 205m Médio | 
187m Baixo
Autonomia: 7h Alto | 15h Médio | 27h 
Baixo
Recarregável Lithium-ion
LED super brilho

Lumens: 200 Alto | 110 Médio | 60  Baixo

XPR-5568GX

DESAFIO: Manutenção de Tanques

Por isso, são necessários equipamentos de iluminação intrinsecamente seguros (antiexplosão), 
adequados para zona 0. O mais indicado para manutenção são as lanternas de cabeça, 
por deixarem as mãos livres para trabalhar. Já na inspeção as lanternas de mão também 
são bastante utilizadas.

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:

Lumens: 216 Alto | 100 Baixo

Alcance: 100m | 75m Baixo

Autonomia: 5:18h Alto | 12:12h Baixo
Pilha alcalina 3 AAA não inclusas

CREE XP-G2 super branco

Lanterna de cabeça ANTIEXPLOSÃO
ZONA 0 com Certificado INMETRO

O processo de tratamento da água se divide em várias fases, passando por diferentes 
tanques para receber químicos específicos. De maneira semelhante, o tratamento de esgoto 
também passa pelos chamados tanques de aeração, onde os resíduos orgânicos são 
transformados em gás carbônico.

Lumens: 88

Alcance: 66m

Autonomia: 13h
Pilha alcalina 3 AAA não inclusas

CREE XP-G2 super branco

Lanterna de cabeça ANTIEXPLOSÃO
ZONA 0 com Certificado INMETRO

Para garantir que o processo corra perfeitamente, devem ser feitas inspeções e manutenções 
constantes nesses tanques. Por serem espaços confinados, o risco de explosão é alto.

Lumens: 235 Alto | 83 Baixo
Alcance: 153m | 85m Baixo
Autonomia: 11h Alto | 37:30h Baixo
Pilha alcalina 4 AA ou pilha 
recarregável 4xNiMH (não inclusas)
5W LED de luz branca CREE XP-E

Potente lanterna ANTIEXPLOSÃO ZONA 
0 com Certificado INMETRO

https://www.youtube.com/watch?v=0L8ye9J6tMo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=LjS4oGPOotc&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=1CZ_ZzYQGwA&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=2T_uP-vORfE&t=3s


DESAFIO: Verificação e Manutenção da Rede de 
Distribuição e das Adutoras

Devem ser utilizados equipamentos de iluminação adequados para zona 0. As lanternas de 
mão e cabeça, são as mais indicadas, devido a sua portabilidade e luz direcionada.

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:

Lumens: 216 Alto | 100 Baixo

Alcance: 100m | 75m Baixo

Autonomia: 5:18h Alto | 12:12h Baixo
Pilha alcalina 3 AAA não inclusas

CREE XP-G2 super branco

Lanterna de cabeça ANTIEXPLOSÃO
ZONA 0 com Certificado INMETRO

A adução e distribuição da água acontece por meio de um sistema complexo de canais, 
galerias e tubulações. Assim, a manutenção desse sistema também exige produtos 
adequados para espaços confinados.

Lumens: 88

Alcance: 66m

Autonomia: 13h
Pilha alcalina 3 AAA não inclusas

CREE XP-G2 super branco

Lanterna de cabeça ANTIEXPLOSÃO
ZONA 0 com Certificado INMETRO

Lumens: 235 Alto | 83 Baixo
Alcance: 153m | 85m Baixo
Autonomia: 11h Alto | 37:30h Baixo
Pilha alcalina 4 AA ou pilha 
recarregável 4xNiMH (não inclusas)
5W LED de luz branca CREE XP-E

Potente lanterna ANTIEXPLOSÃO ZONA 
0 com Certificado INMETRO

Lumens: 141 Alto | 57 Baixo
Alcance: 248m | 154m Baixo
Autonomia: 42:30h Alto | 80h Baixo

Pilha alcalina 3 (não inclusas)

CREE XP-E

Potente lanterna ANTIEXPLOSÃO ZONA 
0 com Certificado INMETRO

https://www.youtube.com/watch?v=LjS4oGPOotc&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=1CZ_ZzYQGwA&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=2T_uP-vORfE&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=tpIH3hikUJc&t=6s


Lumens: 235 Alto | 83 Baixo
Alcance: 153m | 85m Baixo
Autonomia: 11h Alto | 37:30h Baixo
Pilha alcalina 4 AA ou pilha 
recarregável 4xNiMH (não inclusas)
5W LED de luz branca CREE XP-E

Potente lanterna ANTIEXPLOSÃO ZONA 
0 com Certificado INMETRO

DESAFIO: Uso de Cloro

Para os trabalhos próximos ao cloro, devem ser utilizados equipamentos de iluminação 
antiexplosão. As lanternas de cabeça e de mão são indicadas para manutenção e 
inspeção, enquanto os refletores e sistemas de iluminação podem ser usados para 
iluminar áreas abertas.

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:

Lumens: 216 Alto | 100 Baixo

Alcance: 100m | 75m Baixo

Autonomia: 5:18h Alto | 12:12h Baixo
Pilha alcalina 3 AAA não inclusas

CREE XP-G2 super branco

Lanterna de cabeça ANTIEXPLOSÃO
ZONA 0 com Certificado INMETRO

Os processos de coagulação, condensação, desinfecção e tratamento de lodos utilizam cloro, 
tanto líquido (HCl) como gasoso (Cl2). As misturas de cloro com hidrogênio são altamente 
inflamáveis, podendo iniciar uma explosão na presença de alguma fonte de ignição, como as 
faíscas de lanternas comuns.

Refletor sem cabo ANTIEXPLOSÃO ZONA 0 
com Certificado INMETRO
Base magnética e inclinação multi-ângulo

Alcance: 30m Alto | 15m Baixo

Autonomia: 6h Alto | 17h Baixo

Recarregável Lithium-ion

LED super brilho

Lumens: 1000 Alto | 500 Baixo

XPR-5592GX

Potente lanterna tipo cotovelo ANTIEXPLOSÃO
ZONA 0 com Certificado INMETRO
Recarregável com cabeça giratória

Alcance: 401m Alto | 205m Médio | 
187m Baixo
Autonomia: 7h Alto | 15h Médio | 27h 
Baixo
Recarregável Lithium-ion
LED super brilho

Lumens: 200 Alto | 110 Médio | 60  Baixo

XPR-5568GX

https://www.youtube.com/watch?v=2T_uP-vORfE&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=LjS4oGPOotc&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=vT_1sMinOKo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=0L8ye9J6tMo&t=2s


DESAFIO: Decomposição do Material Orgânico

Para trabalhos em locais onde há presença de material orgânico, devem ser utilizados 
equipamentos antiexplosão zona 0. As lanternas de mão e de cabeça podem ser 
utilizadas em atividades como inspeção e manutenção de máquinas, enquanto os 
refletores sem cabo e sistemas de iluminação oferecem uma iluminação mais ampla 
para espaços maiores.

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:

O material orgânico presente no esgoto gera gás sulfídrico (H2S) e gás metano (CH4), 
substâncias inflamáveis que, na presença de uma fonte de ignição, geram uma explosão.

Refletor sem cabo ANTIEXPLOSÃO ZONA 0 
com Certificado INMETRO
Base magnética e inclinação multi-ângulo

Alcance: 30m Alto | 15m Baixo

Autonomia: 6h Alto | 17h Baixo

Recarregável Lithium-ion

LED super brilho

Lumens: 1000 Alto | 500 Baixo

XPR-5592GX

Lumens: 88

Alcance: 66m

Autonomia: 13h
Pilha alcalina 3 AAA não inclusas

CREE XP-G2 super branco

Lanterna de cabeça ANTIEXPLOSÃO
ZONA 0 com Certificado INMETRO

Lumens: 235 Alto | 83 Baixo
Alcance: 153m | 85m Baixo
Autonomia: 11h Alto | 37:30h Baixo
Pilha alcalina 4 AA ou pilha 
recarregável 4xNiMH (não inclusas)
5W LED de luz branca CREE XP-E

Potente lanterna ANTIEXPLOSÃO ZONA 
0 com Certificado INMETRO

Lumens: 141 Alto | 57 Baixo
Alcance: 248m | 154m Baixo
Autonomia: 42:30h Alto | 80h Baixo

Pilha alcalina 3 (não inclusas)

CREE XP-E

Potente lanterna ANTIEXPLOSÃO ZONA 
0 com Certificado INMETRO

https://www.youtube.com/watch?v=vT_1sMinOKo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=1CZ_ZzYQGwA&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=2T_uP-vORfE&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=tpIH3hikUJc&t=6s


Quem usa as
Lanternas Antiexplosão Raclite!

Algumas empresas do Brasil escolhem e confiam nas Lanternas Raclite, tais como: 



CONTATO:

E-mail: contato@raclite.com.br
Tel: 31 3357.7722

Whatsapp: (31) 98486.1002

www.raclite.com.br
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