
Os principais desafios de iluminação
e as melhores soluções para cada um

Industria automobilística



DESAFIO: Inspeção de chapas prensadas
A primeira etapa na fabricação de um carro é a moldagem das chapas de aço nas prensas. 
Depois de cortadas, elas devem ser inspecionadas para garantir que está tudo certo.

Para garantir uma boa visibilidade na inspeção das chapas, recomendamos o uso de 
lanternas de cabeça ou mesmo manuais. Além disso, refletores com base magnética 
também podem ser uma boa opção para serem fixados em superfícies metálicas.

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:

- Potente e versátil refletor recarregável
- Base magnética com ímãs incorporados para 
fixação em partes metálicas

Lumens: 1500 Alto | 660 Médio |
320 Baixo

Alcance: 50m
Autonomia: 5h Alto | 9h Médio | 
22h Baixo

Bateria recarregável 4*18650 - 3.7V 
2600mAh(total 10040mAh)

6500K COB LED

Lumens: 210

Alcance: 100m

Autonomia: 3h
Pilha alcalina 3 AAA não inclusas

COB LED super branco

- Potente lanterna de cabeça LED
- Leve e compacta com design moderno

Lumens: 160
Alcance: 150m
Autonomia: 4h Alto | 30h Baixo

3.7V/1200mAh Li-polymer

5W LED de luz branca CREE XP-E

Potente lanterna de cabeça LED, 
recarregável com opção de 
acionamento
por SENSOR DE MOVIMENTO

- Refletor leve, compacto e recarregável
- Testado e aprovado na maiores industrias
do mundo. Com base magnética

Lumens: 6.000 Alto | 3.500 Médio | 
1.750 Baixo
Alcance: 60m Alto | 30m Médio | 
15m Baixo

Autonomia: 2:15h Alto | 4h Médio | 
8h Baixo
Recarregável Li-on (97.68Wh)

LEDs 60 x CREE SMD

https://www.youtube.com/watch?v=7GKMZNPQQ3Y&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=eGEGmJoFn3Q
https://www.youtube.com/watch?v=8QUhAhLFnDE


DESAFIO: Manutenção de robôs
A maior parte dos trabalhos de montagem dos carros são feitas por robôs, como prensas e 
soldas. Para garantir que a produção siga sem problemas, a inspeção e manutenção 
das máquinas é essencial.

Aqui também podem ser usadas as lanternas de mão ou de cabeça para inspeção. Os 
refletores também são recomendados, por oferecerem uma iluminação de alta potência 
sem ocupar muito espaço, podendo se fixar em partes metálicas.

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:

- Potente e versátil refletor recarregável
- Base magnética com ímãs incorporados 
para fixação em partes metálicas

Lumens: 1500 Alto | 660 Médio |
320 Baixo

Alcance: 50m
Autonomia: 5h Alto | 9h Médio | 
22h Baixo

Bateria recarregável 4*18650 - 3.7V 
2600mAh(total 10040mAh)

6500K COB LED

Lumens: 160
Alcance: 150m
Autonomia: 4h Alto | 30h Baixo

3.7V/1200mAh Li-polymer

5W LED de luz branca CREE XP-E

Potente lanterna de cabeça LED, 
recarregável com opção de 
acionamento
por SENSOR DE MOVIMENTO

- Design de mão confortável e fácil operação

- Potente com Botão tático de apertar na
parte traseira

Lumens: Alto: 1.100
Alcance: 236m
Autonomia: Alto: 3h | Baixa: 5h

1*18650 /2*16340/2*CR123A
Cree XML2 U2de alta potência

- Adequado para diferentes locais de trabalho
- Extremamente potente

Lumens: Alto: 3.400

Alcance: 390m

Autonomia: Alto: 4:30

2x 26650 - 3700mAh

CREE LED XHP

https://www.youtube.com/watch?v=7GKMZNPQQ3Y&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=8QUhAhLFnDE
https://www.youtube.com/watch?v=v1M2Feoiiq0
https://www.youtube.com/watch?v=W7noqDB3Xks


DESAFIO: Inspeção de peças e trabalhos manuais
Assim como as chapas iniciais, outras etapas do processo de produção também precisam ser 
inspecionadas, como a junção de peças e a pintura, para garantir que está tudo certo.

Para a realização de trabalhos manuais, recomendamos o uso de lanternas de cabeça, por 
deixarem as mãos livres. Os refletores também são ótimos para uma iluminação mais 
potente, fixando-se em superfícies metálicas.

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:

- Potente e versátil refletor recarregável
- Base magnética com ímãs incorporados 
para fixação em partes metálicas

Lumens: 1500 Alto | 660 Médio |
320 Baixo

Alcance: 50m
Autonomia: 5h Alto | 9h Médio | 
22h Baixo

Bateria recarregável 4*18650 - 3.7V 
2600mAh(total 10040mAh)

6500K COB LED

Lumens: 160
Alcance: 150m
Autonomia: 4h Alto | 30h Baixo

3.7V/1200mAh Li-polymer

5W LED de luz branca CREE XP-E

Potente lanterna de cabeça LED, 
recarregável com opção de 
acionamento
por SENSOR DE MOVIMENTO

- Design de mão confortável e fácil operação

- Potente com Botão tático de apertar na
parte traseira

Lumens: Alto: 1.100
Alcance: 236m
Autonomia: Alto: 3h | Baixa: 5h

1*18650 /2*16340/2*CR123A
Cree XML2 U2de alta potência

Além disso, algumas partes também requerem trabalho manual, como a inserção do motor 
e do escapamento, e o parafusar das portas.

Já para a inspeção, além dos refletores e lanternas de cabeça, 
as lanternas de mão também podem ser utilizadas.

- Refletor leve, compacto e recarregável
- Testado e aprovado na maiores industrias
do mundo. Com base magnética

Lumens: 6.000 Alto | 3.500 Médio | 1.750 
Baixo
Alcance: 60m Alto | 30m Médio | 15m Baixo

Autonomia: 2:15h Alto | 4h Médio | 8h Baixo

Recarregável Li-on (97.68Wh)

LEDs 60 x CREE SMD

https://www.youtube.com/watch?v=7GKMZNPQQ3Y&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=8QUhAhLFnDE
https://www.youtube.com/watch?v=v1M2Feoiiq0


DESAFIO: Manutenção de esteiras e elevadores
Toda cadeia produtiva nas montadoras da indústria automobilística depende de esteiras e 
elevadores, que levam as partes concluídas para a próxima etapa da fabricação. Assim, é 
muito importante que eles passem por manutenções frequentes, evitando interrupções na 
produção.

Aqui também recomendamos o uso de lanternas de cabeça e manuais, permitindo uma 
melhor visibilidade na inspeção e manutenção das esteiras e elevadores. Além disso, 
novamente os refletores podem ser utilizados.

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:

- Potente e versátil refletor recarregável
- Base magnética com ímãs incorporados 
para fixação em partes metálicas

Lumens: 1500 Alto | 660 Médio |
320 Baixo

Alcance: 50m
Autonomia: 5h Alto | 9h Médio | 
22h Baixo

Bateria recarregável 4*18650 - 3.7V 
2600mAh(total 10040mAh)

6500K COB LED

- Refletor leve, compacto e recarregável
- Testado e aprovado na maiores industrias
do mundo. Com base magnética

Lumens: 6.000 Alto | 3.500 Médio | 
1.750 Baixo

Alcance: 60m Alto | 30m Médio | 
15m Baixo

Autonomia: 2:15h Alto | 4h Médio | 
8h Baixo

Recarregável Li-on (97.68Wh)

LEDs 60 x CREE SMD

- Adequado para diferentes locais de trabalho
- Extremamente potente

Lumens: Alto: 3.400

Alcance: 390m

Autonomia: Alto: 4:30

2x 26650 - 3700mAh

CREE LED XHP

Lumens: 210

Alcance: 100m

Autonomia: 3h
Pilha alcalina 3 AAA não inclusas

COB LED super branco

- Potente lanterna de cabeça LED
- Leve e compacta com design moderno

https://www.youtube.com/watch?v=7GKMZNPQQ3Y&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=W7noqDB3Xks
https://www.youtube.com/watch?v=eGEGmJoFn3Q


Lumens: 235 Alto | 83 Baixo
Alcance: 153m | 85m Baixo
Autonomia: 11h Alto | 37:30h Baixo
Pilha alcalina 4 AA ou pilha 
recarregável 4xNiMH (não inclusas)
5W LED de luz branca CREE XP-E

Potente lanterna ANTIEXPLOSÃO ZONA 
0 com Certificado INMETRO

DESAFIO: Espaços confinados

Além do uso de EPIs adequados, todo equipamento de iluminação para espaços confinados 
deve ser antiexplosão, próprios para zona 0. Podem ser utilizados refletores, lanternas 
de mão ou de cabeça, a depender do tipo de trabalho realizado.

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:

Lumens: 216 Alto | 100 Baixo

Alcance: 100m | 75m Baixo

Autonomia: 5:18h Alto | 12:12h Baixo
Pilha alcalina 3 AAA não inclusas

CREE XP-G2 super branco

Lanterna de cabeça ANTIEXPLOSÃO
ZONA 0 com Certificado INMETRO

De acordo com a NR33, espaços confinados são locais que não foram projetados para 
ocupação humana contínua, com “meios limitados de entrada e saída, sem ventilação ou 
renovação adequada do ar, com atmosfera empobrecida ou enriquecida em oxigênio.”

Refletor sem cabo ANTIEXPLOSÃO ZONA 0 
com Certificado INMETRO
Base magnética e inclinação multi-ângulo

Alcance: 30m Alto | 15m Baixo

Autonomia: 6h Alto | 17h Baixo

Recarregável Lithium-ion

LED super brilho

Lumens: 1000 Alto | 500 Baixo

XPR-5592GX

Potente lanterna tipo cotovelo ANTIEXPLOSÃO
ZONA 0 com Certificado INMETRO
Recarregável com cabeça giratória

Alcance: 401m Alto | 205m Médio | 
187m Baixo
Autonomia: 7h Alto | 15h Médio | 27h 
Baixo
Recarregável Lithium-ion
LED super brilho

Lumens: 200 Alto | 110 Médio | 60  Baixo

XPR-5568GX

No setor automotivo, é comum que os funcionários tenham que trabalhar nesse tipo de 
atmosfera. No entanto, é preciso tomar os cuidados necessários para evitar problemas de 
segurança, já que os riscos são altos.

https://www.youtube.com/watch?v=2T_uP-vORfE&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=LjS4oGPOotc&t=5s
https://raclite.com.br/agronegocio/pet-para-espacos-confinados-tudo-que-voce-precisa-saber/
https://www.youtube.com/watch?v=vT_1sMinOKo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=0L8ye9J6tMo&t=2s


DESAFIO: Trabalhos com jato de granalha
Por fim, o jateamento é uma operação comum para tratar as peças antes da pintura. Assim, 
sua superfície fica totalmente limpa e com o padrão mínimo de rugosidade, pronta para 
receber a tinta. Entretanto, os jatos são muito fortes, sendo necessária a segurança adequada.

Além do uso de respiradores, recomendamos o uso de refletores e lanternas de cabeça 
para as atividades de jateamento. 

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:

Certifique-se de que os equipamentos são adequados para zona 0.

Lumens: 216 Alto | 100 Baixo

Alcance: 100m | 75m Baixo

Autonomia: 5:18h Alto | 12:12h Baixo
Pilha alcalina 3 AAA não inclusas

CREE XP-G2 super branco

Lanterna de cabeça ANTIEXPLOSÃO
ZONA 0 com Certificado INMETRO

Refletor sem cabo ANTIEXPLOSÃO ZONA 0 
com Certificado INMETRO
Base magnética e inclinação multi-ângulo

Alcance: 30m Alto | 15m Baixo

Autonomia: 6h Alto | 17h Baixo

Recarregável Lithium-ion

LED super brilho

Lumens: 1000 Alto | 500 Baixo

XPR-5592GX

Lumens: 88

Alcance: 66m

Autonomia: 13h
Pilha alcalina 3 AAA não inclusas

CREE XP-G2 super branco

Lanterna de cabeça ANTIEXPLOSÃO
ZONA 0 com Certificado INMETRO

https://www.youtube.com/watch?v=LjS4oGPOotc&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=vT_1sMinOKo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=1CZ_ZzYQGwA&t=6s


Quem usa as
Lanternas Antiexplosão Raclite!

Algumas empresas do Brasil escolhem e confiam nas Lanternas Raclite, tais como: 



CONTATO:

E-mail: contato@raclite.com.br
Tel: 31 3357.7722

Whatsapp: (31) 98486.1002

www.raclite.com.br
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