
Os principais desafios de iluminação
e as melhores soluções para cada um

Siderurgia



- Potente e versátil refletor recarregável
- Base magnética com ímãs incorporados para 
fixação em partes metálicas

Lumens: 1500 Alto | 660 Médio |
320 Baixo
Alcance: 50m
Autonomia: 5h Alto | 9h Médio | 22h Baixo
Bateria recarregável 4*18650 - 3.7V 
2600mAh(total 10040mAh)
6500K COB LED

- Design de mão confortável e fácil 
operação

- Potente com Botão tático de apertar na
parte traseira

Lumens: Alto: 1.100
Alcance: 236m
Autonomia: Alto: 3h | Baixa: 5h
1*18650 /2*16340/2*CR123A
Cree XML2 U2de alta potência

DESAFIO: Setor de sucata
A primeira etapa da siderurgia é o transporte da matéria-prima, como a sucata e o minério. 
O veículo entrega a sucata em uma ponte rolante que descarrega o metal na fábrica. Assim, 
é muito importante que tudo esteja funcionando para manter o fluxo de produção. 

Para inspeção e manutenção dos equipamentos, recomendamos nossas lanternas de mão 
alta potência. Mas, caso você prefira, as lanternas de cabeça e refletores sem cabo de 
pequeno porte também são boas opções. Nesse setor, não há necessidade de 
equipamentos antiexplosão.

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:

Lumens: 160
Alcance: 150m
Autonomia: 4h Alto | 30h Baixo

3.7V/1200mAh Li-polymer

5W LED de luz branca CREE XP-E

Potente lanterna de cabeça LED, 
recarregável com opção de 
acionamento
por SENSOR DE MOVIMENTO

- Adequado para diferentes locais de 
trabalho

- Extremamente potente

Lumens: Alto: 3.400

Alcance: 390m

Autonomia: Alto: 4:30

2x 26650 - 3700mAh

CREE LED XHP

https://www.youtube.com/watch?v=7GKMZNPQQ3Y&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=v1M2Feoiiq0
https://www.youtube.com/watch?v=8QUhAhLFnDE
https://www.youtube.com/watch?v=W7noqDB3Xks


DESAFIO: Fundição
Neste setor, a carga de matéria-prima é preparada e transformada em sínter, para ser então 
levada para os altos-fornos, onde é transformada em ferro-gusa. Essa gusa é então
transferida para as aciarias, onde se torna aço líquido. 

Por isso, devem ser usados equipamentos intrinsecamente seguros, adequados para zona 0. 
As lanternas de mão e de cabeça são as mais populares para isso, devido a sua 
portabilidade e iluminação direcionada. Mas, para iluminar uma área maior, um sistema de 
iluminação também é ideal.

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:

Potente lanterna tipo cotovelo ANTIEXPLOSÃO 
ZONA 0 com Certificado INMETRO
Recarregável com cabeça giratória

Alcance: 401m Alto | 205m Médio | 
187m Baixo
Autonomia: 7h Alto | 15h Médio | 27h Baixo

Recarregável Lithium-ion
LED super brilho

Lumens: 200 Alto | 110 Médio | 60  Baixo
Lumens: 216 Alto | 100 Baixo

Alcance: 100m | 75m Baixo

Autonomia: 5:18h Alto | 12:12h Baixo
Pilha alcalina 3 AAA não inclusas

CREE XP-G2 super branco

Lanterna de cabeça ANTIEXPLOSÃO
ZONA 0 com Certificado INMETRO

Lumens: 235 Alto | 83 Baixo
Alcance: 153m | 85m Baixo
Autonomia: 11h Alto | 37:30h Baixo
Pilha alcalina 4 AA ou pilha 
recarregável 4xNiMH (não inclusas)
5W LED de luz branca CREE XP-E

Potente lanterna ANTIEXPLOSÃO ZONA 
0 com Certificado INMETRO

XPR-5568GX

Todas essas etapas acontecem em um ambiente muito quente e empoeirado, composto de 
diversas pontes rolantes e fornos que fazem todos esses serviços. Assim, a combinação de 
temperatura e poeira gera um alto risco de explosão.

https://www.youtube.com/watch?v=0L8ye9J6tMo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=LjS4oGPOotc&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=2T_uP-vORfE&t=3s


DESAFIO: Laminação
Já nessa etapa, o aço líquido é solidificado, produzindo semiacabados, lingotes e blocos. Eles 
passam então por laminadores, onde são transformados em produtos laminados. Tudo isso 
por meio de pontes rolantes que fazem o manuseio das lajes de aço de um local para o outro.

As lanternas de cabeça e os refletores sem cabos são os equipamentos ideais devido a 
sua portabilidade e iluminação direcionada, deixando as mãos livres para o trabalho.

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:

Todos esses equipamentos devem ser inspecionados com frequência para garantir o bom 
funcionamento da linha de produção.

- Design de mão confortável e fácil operação

- Potente com Botão tático de apertar na
parte traseira

Lumens: Alto: 1.100
Alcance: 236m
Autonomia: Alto: 3h | Baixa: 5h

1*18650 /2*16340/2*CR123A
Cree XML2 U2de alta potência

Lumens: 210

Alcance: 100m

Autonomia: 3h
Pilha alcalina 3 AAA não inclusas

COB LED super branco

- Potente lanterna de cabeça LED
- Leve e compacta com design moderno

Lumens: 160
Alcance: 150m
Autonomia: 4h Alto | 30h Baixo

3.7V/1200mAh Li-polymer

5W LED de luz branca CREE XP-E

Potente lanterna de cabeça LED, 
recarregável com opção de acionamento
por SENSOR DE MOVIMENTO

- Adequado para diferentes locais de trabalho
- Extremamente potente

Lumens: Alto: 3.400

Alcance: 390m

Autonomia: Alto: 4:30

2x 26650 - 3700mAh

CREE LED XHP

https://www.youtube.com/watch?v=v1M2Feoiiq0
https://www.youtube.com/watch?v=eGEGmJoFn3Q
https://www.youtube.com/watch?v=8QUhAhLFnDE
http://www.raclite.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=W7noqDB3Xks


DESAFIO: Armazenamento
Por fim, o aço sai da linha de produção e é armazenado em depósitos, de onde será 
transportado para a comercialização. Aqui são usadas pontes rolantes e empilhadeiras para 
organizar os rolos de aço nos armazéns.

Para iluminar essas áreas, recomendamos também o uso de refletores sem cabo. Além 
disso, um sistema de iluminação é uma excelente opção para quem precisa de extrema 
potência.

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:

- Refletor leve, compacto e recarregável
- Testado e aprovado na maiores industrias
do mundo. Com base magnética

Lumens: 6.000 Alto | 3.500 Médio |
1.750 Baixo

Alcance: 60m Alto | 30m Médio | 15m Baixo

Autonomia: 2:15h Alto | 4h Médio | 8h Baixo

Recarregável Li-on (97.68Wh)

LEDs 60 x CREE SMD

- Potente e versátil refletor recarregável
- Base magnética com ímãs incorporados para 
fixação em partes metálicas

Lumens: 1500 Alto | 660 Médio | 320 Baixo
Alcance: 50m
Autonomia: 5h Alto | 9h Médio | 22h Baixo

Bateria recarregável 4*18650 - 3.7V 
2600mAh(total 10040mAh)

6500K COB LED

Kit de iluminação potente, simples e prático 
com cabeça ajustável em 360° ou 120° para
iluminação total da sua área

Alcance: Raio de 75m no modo 360° | 
150m no modo 120°
Autonomia: 4h Alto | 8h Médio | 32h Baixo

Recarregável 12V 26Ah Lithium
Cree LED 216W LED

20.000 Alto | 14.000 Médio | 6.000 Baixo

https://www.youtube.com/watch?v=7GKMZNPQQ3Y&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=ooNO4WSP6yg


Quem usa as
Lanternas Antiexplosão Raclite!

Diversas empresas do Brasil escolhem e confiam nas Lanternas Raclite, tais como: 



CONTATO:

E-mail: contato@raclite.com.br
Tel: 31 3357.7722

Whatsapp: (31) 98486.1002

www.raclite.com.br
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