
Os principais desafios de iluminação
e as melhores soluções para cada um

Transporte de cargas perigosas



DESAFIO: Transporte de Grãos

Para inspeção e manutenção de veículos que transportam grãos, devem ser utilizados 
equipamentos de iluminação antiexplosão zona 0, pois não geram faíscas. Os mais 
indicados são as lanternas de cabeça, que deixam as mãos livres para trabalhar, e os 
refletores sem cabo com bases magnéticas, que podem ser fixados em superfícies metálicas.

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:

Lumens: 216 Alto | 100 Baixo

Alcance: 100m | 75m Baixo

Autonomia: 5:18h Alto | 12:12h Baixo
Pilha alcalina 3 AAA não inclusas

CREE XP-G2 super branco

Lanterna de cabeça ANTIEXPLOSÃO
ZONA 0 com Certificado INMETRO

A poeira gerada pelos grãos é extremamente perigosa. Na presença de uma fonte de calor, 
elas liberam gases inflamáveis criando uma atmosfera explosiva. 

Refletor sem cabo ANTIEXPLOSÃO ZONA 0 
com Certificado INMETRO
Base magnética e inclinação multi-ângulo

Alcance: 30m Alto | 15m Baixo

Autonomia: 6h Alto | 17h Baixo

Recarregável Lithium-ion

LED super brilho

Lumens: 1000 Alto | 500 Baixo

XPR-5592GX

Lumens: 88

Alcance: 66m

Autonomia: 13h
Pilha alcalina 3 AAA não inclusas

CREE XP-G2 super branco

Lanterna de cabeça ANTIEXPLOSÃO
ZONA 0 com Certificado INMETRO

Além disso, o próprio processo de decomposição dos grãos gera substâncias combustíveis 
como metano, etano, metanol, propanol e butanol. Dessa forma, uma fonte de ignição 
(como soldas, cigarros ou lanternas comuns) é suficiente para dar início a uma explosão.

https://www.youtube.com/watch?v=LjS4oGPOotc&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=vT_1sMinOKo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=1CZ_ZzYQGwA&t=6s


Lumens: 235 Alto | 83 Baixo
Alcance: 153m | 85m Baixo
Autonomia: 11h Alto | 37:30h Baixo
Pilha alcalina 4 AA ou pilha 
recarregável 4xNiMH (não inclusas)
5W LED de luz branca CREE XP-E

Potente lanterna ANTIEXPLOSÃO ZONA 
0 com Certificado INMETRO

DESAFIO: Transporte de Bagaço de Cana

A manutenção e inspeção de locais que armazenam bagaço de cana deve ser feita sempre 
com equipamentos antiexplosão. Podem ser utilizadas lanternas manuais ou de 
cabeça ou mesmo os refletores sem cabo com bases magnéticas, contanto que sejam 
adequados para zona 0. 

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:

Lumens: 216 Alto | 100 Baixo

Alcance: 100m | 75m Baixo

Autonomia: 5:18h Alto | 12:12h Baixo
Pilha alcalina 3 AAA não inclusas

CREE XP-G2 super branco

Lanterna de cabeça ANTIEXPLOSÃO
ZONA 0 com Certificado INMETRO

Assim como o álcool é altamente inflamável, o açúcar e o próprio bagaço da cana também 
são. Assim, grandes quantidades de bagaço, especialmente em espaços confinados (como é 
o caso durante o transporte), geram um alto risco de explosão.

Refletor sem cabo ANTIEXPLOSÃO ZONA 0 
com Certificado INMETRO
Base magnética e inclinação multi-ângulo

Alcance: 30m Alto | 15m Baixo

Autonomia: 6h Alto | 17h Baixo

Recarregável Lithium-ion

LED super brilho

Lumens: 1000 Alto | 500 Baixo

XPR-5592GX

Lumens: 141 Alto | 57 Baixo
Alcance: 248m | 154m Baixo
Autonomia: 42:30h Alto | 80h Baixo

Pilha alcalina 3 (não inclusas)

CREE XP-E

Potente lanterna ANTIEXPLOSÃO ZONA 
0 com Certificado INMETRO

https://www.youtube.com/watch?v=2T_uP-vORfE&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=LjS4oGPOotc&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=vT_1sMinOKo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=tpIH3hikUJc&t=6s


Lumens: 235 Alto | 83 Baixo
Alcance: 153m | 85m Baixo
Autonomia: 11h Alto | 37:30h Baixo
Pilha alcalina 4 AA ou pilha 
recarregável 4xNiMH (não inclusas)
5W LED de luz branca CREE XP-E

Potente lanterna ANTIEXPLOSÃO ZONA 
0 com Certificado INMETRO

DESAFIO: Transporte para Indústria Química

Para o transporte de cargas da indústria química, devem ser sempre utilizados 
equipamentos de iluminação antiexplosão. Indicamos as lanternas de mão e de 
cabeça, por sua portabilidade e luz direcionada. Além disso, os refletores sem cabo 
também são indicados para quem prefere uma iluminação mais potente.

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:

Lumens: 216 Alto | 100 Baixo

Alcance: 100m | 75m Baixo

Autonomia: 5:18h Alto | 12:12h Baixo
Pilha alcalina 3 AAA não inclusas

CREE XP-G2 super branco

Lanterna de cabeça ANTIEXPLOSÃO
ZONA 0 com Certificado INMETRO

Boa parte dos produtos da Indústria Química são considerados inflamáveis, até mesmo os 
aparentemente simples como materiais de limpeza. Assim, a presença de faíscas é um 
grande risco para segurança no transporte desses produtos.

Refletor sem cabo ANTIEXPLOSÃO ZONA 0 
com Certificado INMETRO
Base magnética e inclinação multi-ângulo

Alcance: 30m Alto | 15m Baixo

Autonomia: 6h Alto | 17h Baixo

Recarregável Lithium-ion

LED super brilho

Lumens: 1000 Alto | 500 Baixo

XPR-5592GX

Potente lanterna tipo cotovelo ANTIEXPLOSÃO
ZONA 0 com Certificado INMETRO
Recarregável com cabeça giratória

Alcance: 401m Alto | 205m Médio | 
187m Baixo
Autonomia: 7h Alto | 15h Médio | 27h 
Baixo
Recarregável Lithium-ion
LED super brilho

Lumens: 200 Alto | 110 Médio | 60  Baixo

XPR-5568GX

https://www.youtube.com/watch?v=2T_uP-vORfE&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=LjS4oGPOotc&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=vT_1sMinOKo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=0L8ye9J6tMo&t=2s


Lumens: 235 Alto | 83 Baixo
Alcance: 153m | 85m Baixo
Autonomia: 11h Alto | 37:30h Baixo
Pilha alcalina 4 AA ou pilha 
recarregável 4xNiMH (não inclusas)
5W LED de luz branca CREE XP-E

Potente lanterna ANTIEXPLOSÃO ZONA 
0 com Certificado INMETRO

Refletor sem cabo ANTIEXPLOSÃO ZONA 0 
com Certificado INMETRO
Base magnética e inclinação multi-ângulo

Alcance: 30m Alto | 15m Baixo

Autonomia: 6h Alto | 17h Baixo

Recarregável Lithium-ion

LED super brilho

Lumens: 1000 Alto | 500 Baixo

XPR-5592GX

Lumens: 216 Alto | 100 Baixo

Alcance: 100m | 75m Baixo

Autonomia: 5:18h Alto | 12:12h Baixo
Pilha alcalina 3 AAA não inclusas

CREE XP-G2 super branco

Lanterna de cabeça ANTIEXPLOSÃO
ZONA 0 com Certificado INMETRO

DESAFIO: Transporte de Combustíveis

Para inspeção e manutenção de locais onde são armazenados combustíveis, o uso de 
equipamentos antiexplosão é obrigatório. As lanternas de mão e cabeça são 
excelentes para quem prefere mais mobilidade e uma iluminação direcionada. Já 
refletores antiexplosão sem cabo são boas opções para quem precisa de uma 
iluminação mais potente e maior alcance.

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:

O transporte de substâncias como Gasolina, Álcool, Óleo Diesel ou mesmo gás de cozinha 
(GLP) também é bastante perigoso. Ainda mais na presença de calor, já que podem liberar 
gases inflamáveis que não são perceptíveis. 

Potente lanterna tipo cotovelo ANTIEXPLOSÃO
ZONA 0 com Certificado INMETRO
Recarregável com cabeça giratória

Alcance: 401m Alto | 205m Médio | 
187m Baixo
Autonomia: 7h Alto | 15h Médio | 27h 
Baixo
Recarregável Lithium-ion
LED super brilho

Lumens: 200 Alto | 110 Médio | 60  Baixo

XPR-5568GX

https://www.youtube.com/watch?v=2T_uP-vORfE&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=vT_1sMinOKo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=LjS4oGPOotc&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=0L8ye9J6tMo&t=2s


Quem usa as
Lanternas Antiexplosão Raclite!

Diversas empresas do Brasil escolhem e confiam nas Lanternas Raclite, tais como: 

E dezenas de outras grandes, médias e pequenas empresas.



CONTATO:

E-mail: contato@raclite.com.br
Tel: 31 3357.7722

Whatsapp: (31) 98486.1002

www.raclite.com.br
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