
Os principais desafios de iluminação
e as melhores soluções para cada um

Celulose



DESAFIO: Colheita e Transporte do Eucalipto
A primeira etapa é a colheita do eucalipto e o carregamento dos caminhões, atividades que 
exigem a intervenção frequente dos mecânicos nos equipamentos. 

Nossos equipamentos mais indicados essa atividade são os refletores sem cabo com base 
magnética, oferecendo uma iluminação potente sem ocupar muito espaço. São produtos 
versáteis, podendo ser utilizados tanto para iluminação da área de trabalho como para uma 
iluminação mais focada nos componentes.

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:

O trabalho ocorre nos períodos diurno e noturno, necessitando assim de iluminação 
artificial, já que a luz dos faróis não ilumina os componentes do equipamento.

Já para iluminar uma área mais ampla, também podem ser utilizados os sistemas de 
iluminação de longo alcance.

- Potente e versátil refletor recarregável
- Base magnética com ímãs incorporados para 
fixação em partes metálicas

Lumens: 1500 Alto | 660 Médio | 320 Baixo
Alcance: 50m
Autonomia: 5h Alto | 9h Médio | 22h Baixo

Bateria recarregável 4*18650 - 3.7V 
2600mAh(total 10040mAh)

6500K COB LED

Kit de iluminação potente, simples e prático 
com cabeça ajustável em 360° ou 120° para
iluminação total da sua área

Alcance: Raio de 75m no modo 360° | 
150m no modo 120°
Autonomia: 4h Alto | 8h Médio | 32h Baixo

Recarregável 12V 26Ah Lithium
Cree LED 216W LED

20.000 Alto | 14.000 Médio | 6.000 Baixo

- Refletor leve, compacto e recarregável
- Testado e aprovado na maiores industrias
do mundo. Com base magnética

Lumens: 6.000 Alto | 3.500 Médio | 1.750 
Baixo
Alcance: 60m Alto | 30m Médio | 15m Baixo

Autonomia: 2:15h Alto | 4h Médio | 8h Baixo

Recarregável Li-on (97.68Wh)

LEDs 60 x CREE SMD

http://www.raclite.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=7GKMZNPQQ3Y&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=ooNO4WSP6yg


DESAFIO: Manutenção Mecânica em Máquinas Florestais
Como dito acima, as atividades ocorrem no período diurno e noturno e requerem que os 
mecânicos realizem intervenções nos equipamentos nestes períodos. Os locais que os 
equipamentos operam não possuem estruturas físicas de oficina, fazendo-se necessário a 
utilização de iluminação artificial, visto que os faróis das máquinas não possuem 
direcionamento para os componentes do equipamento, como por exemplo a manutenção 
em um destes equipamentos, como a garra traçadora.

O refletor portátil com a base magnética favorece a instalação em pontos específicos 
melhorando ainda mais a luminosidade. Pode ser usado para iluminação da área de 
trabalho (externa) e/ou focada no componente.

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:

- Potente e versátil refletor recarregável
- Base magnética com ímãs incorporados para 
fixação em partes metálicas

Lumens: 1500 Alto | 660 Médio | 320 Baixo
Alcance: 50m
Autonomia: 5h Alto | 9h Médio | 22h Baixo

Bateria recarregável 4*18650 - 3.7V 
2600mAh(total 10040mAh)

6500K COB LED

- Refletor leve, compacto e recarregável
- Testado e aprovado na maiores industrias
do mundo. Com base magnética

Lumens: 6.000 Alto | 3.500 Médio | 1.750 
Baixo
Alcance: 60m Alto | 30m Médio | 15m Baixo

Autonomia: 2:15h Alto | 4h Médio | 8h Baixo

Recarregável Li-on (97.68Wh)

LEDs 60 x CREE SMD

http://www.raclite.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=7GKMZNPQQ3Y&t=4s


DESAFIO: Vigilância e Iluminação Geral em Áreas 
Florestais
As áreas de plantações possuem dimensões de “perder de vista” com vários acessos e com 
existência de escritórios e refeitórios em pontos estratégicos. A Iluminação de longa distância 
para verificações de segurança ou identificação de animais é uma necessidade.

Recomendamos para esse desafio lanternas de mão super potentes com foco de longo 
alcance e bateria recarregável

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:

- Design de mão confortável e fácil operação

- Potente com Botão tático de apertar na
parte traseira

Lumens: Alto: 1.100
Alcance: 236m
Autonomia: Alto: 3h | Baixa: 5h

1*18650 /2*16340/2*CR123A
Cree XML2 U2de alta potência

- Adequado para diferentes locais de trabalho
- Extremamente potente

Lumens: Alto: 3.400

Alcance: 390m

Autonomia: Alto: 4:30

2x 26650 - 3700mAh

CREE LED XHP

- Saída USB permitindo a recarga de 
dispositivos móveis

- Potente lanterna recarregável

Lumens: Alto: 850

Alcance: 420m

Autonomia: Alto: 2:30

3.7V 4000mAH Li-on

CREE LED

http://www.raclite.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=v1M2Feoiiq0
https://www.youtube.com/watch?v=W7noqDB3Xks
https://www.youtube.com/watch?v=MAQ3vPDihSU&t=2s


DESAFIO: Produção e Armazenamento dos Cavacos
Os cavacos são produzidos por máquinas de lavagem, corte e peneiramento, sendo então 
armazenados em silos. Para a manutenção desses silos e máquinas, são necessários 
equipamentos antiexplosão, evitando faíscas que possam incendiar a madeira/pó.

Recomendamos as lanterna de cabeça para os trabalhos de inspeção e 
manutenção, deixando as mãos livres para o trabalho. Os refletores sem 
cabo com bases magnéticas também podem ser usados para uma iluminação
fixa de maior potência. 

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:

Certifique-se de que os equipamentos são adequados para zona 0

Lumens: 216 Alto | 100 Baixo

Alcance: 100m | 75m Baixo

Autonomia: 5:18h Alto | 12:12h Baixo
Pilha alcalina 3 AAA não inclusas

CREE XP-G2 super branco

Lanterna de cabeça ANTIEXPLOSÃO
ZONA 0 com Certificado INMETRO

Refletor sem cabo ANTIEXPLOSÃO ZONA 0 
com Certificado INMETRO
Base magnética e inclinação multi-ângulo

Alcance: 30m Alto | 15m Baixo

Autonomia: 6h Alto | 17h Baixo

Recarregável Lithium-ion

LED super brilho

Lumens: 1000 Alto | 500 Baixo

XPR-5592GX

Lumens: 88

Alcance: 66m

Autonomia: 13h
Pilha alcalina 3 AAA não inclusas

CREE XP-G2 super branco

Lanterna de cabeça ANTIEXPLOSÃO
ZONA 0 com Certificado INMETRO

http://www.raclite.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=LjS4oGPOotc&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=vT_1sMinOKo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=1CZ_ZzYQGwA&t=6s


DESAFIO: Esteira Transportadora de Correia
A grande altura dos esteiras transportadoras de cavaco, junto à dificuldade de acesso e 
trabalho no local (pois são muito estreitos) tornam a iluminação e manutenção muito difícil.

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:
Solução: Faixa de LED Raclite x-Glo 220V ou 24V - A instalação de faixa de LED é feita 
em poucos minutos e sua iluminação muito eficiente. A faixa de LED deixa o ambiente muito 
claro. Por possuir uma autonomia de até 50 metros com apenas uma fonte inicial de energia 
(tomada), basta conectá-la à tomada e esticar o lance fixando-o através de fita hellermann, 
dupla face, ganchos ou trilhos pré-existentes.

Para grandes extensões, se necessita uma tomada a cada 50 metros 220V. Caso queira 
eliminar cabeamento, utilizamos a versão de 24V, onde fornecemos fontes de alimentação a 
cada “x” metros durante toda a extensão necessário. Ou seja: não há limite de distância.

Projetada para fornecer iluminação temporária e permanente.
• Seguro
• Excelente custo benefício
• (IP67)
• Anti chamas
• Fácil manutenção

• Fácil de instalar
• Energia eficiente
• Resistente à impactos e choque
• Praticamente indestrutível
• Alta durabilidade

FAIXA 220V ou 24V

http://www.raclite.com.br/


DESAFIO: Cozimento e Branqueamento
O cozimento do cavaco ocorre em altas temperaturas, utilizando substâncias químicas como 
o sulfeto de sódio, que é combustível. Além disso, o branqueamento também ocorre de 
forma semelhante, com substâncias a base de cloro.

Para inspeção e manutenção das máquinas e tanques, recomendamos as lanternas de mão 
e de cabeça, caso você prefira uma iluminação portátil. Já para uma iluminação fixa, pode 
ser utilizado nosso refletor sem cabos com bases magnéticas.

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:

Assim, para evitar o risco de incêndios e explosões, também são necessários equipamentos 
de iluminação antiexplosão para zona 0.

Lumens: 235 Alto | 83 Baixo
Alcance: 153m | 85m Baixo
Autonomia: 11h Alto | 37:30h Baixo
Pilha alcalina 4 AA ou pilha 
recarregável 4xNiMH (não inclusas)
5W LED de luz branca CREE XP-E

Potente lanterna ANTIEXPLOSÃO ZONA 
0 com Certificado INMETRO

Lumens: 216 Alto | 100 Baixo

Alcance: 100m | 75m Baixo

Autonomia: 5:18h Alto | 12:12h Baixo
Pilha alcalina 3 AAA não inclusas

CREE XP-G2 super branco

Lanterna de cabeça ANTIEXPLOSÃO
ZONA 0 com Certificado INMETRO

Refletor sem cabo ANTIEXPLOSÃO ZONA 0 
com Certificado INMETRO
Base magnética e inclinação multi-ângulo

Alcance: 30m Alto | 15m Baixo

Autonomia: 6h Alto | 17h Baixo

Recarregável Lithium-ion

LED super brilho

Lumens: 1000 Alto | 500 Baixo

XPR-5592GX

Potente lanterna tipo cotovelo ANTIEXPLOSÃO
ZONA 0 com Certificado INMETRO
Recarregável com cabeça giratória

Alcance: 401m Alto | 205m Médio | 
187m Baixo
Autonomia: 7h Alto | 15h Médio | 27h 
Baixo
Recarregável Lithium-ion
LED super brilho

Lumens: 200 Alto | 110 Médio | 60  Baixo

XPR-5568GX

http://www.raclite.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=2T_uP-vORfE&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=LjS4oGPOotc&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=vT_1sMinOKo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=0L8ye9J6tMo&t=2s


Lumens: 210

Alcance: 100m

Autonomia: 3h
Pilha alcalina 3 AAA não inclusas

COB LED super branco

- Potente lanterna de cabeça LED
- Leve e compacta com design moderno

DESAFIO: Secagem e Embalagem
Por fim, a celulose passa pela secagem e embalagem, ficando pronta para o transporte. As 
máquinas nessa etapa ainda precisam de manutenção, mas não são necessários 
equipamentos antiexplosão. 

Podem ser utilizadas lanternas de mão e de cabeça, assim como os refletores sem cabo 
com bases magnéticas. Para uma iluminação mais ampla e potente, indicamos também os 
sistemas de iluminação

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:

- Design de mão confortável e fácil operação

- Potente com Botão tático de apertar na
parte traseira

Lumens: Alto: 1.100
Alcance: 236m
Autonomia: Alto: 3h | Baixa: 5h

1*18650 /2*16340/2*CR123A
Cree XML2 U2de alta potência

Kit de iluminação potente, simples e prático 
com cabeça ajustável em 360° ou 120° para
iluminação total da sua área

Alcance: Raio de 75m no modo 360° | 
150m no modo 120°
Autonomia: 4h Alto | 8h Médio | 
32h Baixo

Recarregável 12V 26Ah Lithium

Cree LED 216W LED

20.000 Alto | 14.000 Médio | 
6.000 Baixo

- Potente e versátil refletor recarregável
- Base magnética com ímãs incorporados para 
fixação em partes metálicas

Lumens: 1500 Alto | 660 Médio |
320 Baixo

Alcance: 50m
Autonomia: 5h Alto | 9h Médio | 
22h Baixo

Bateria recarregável 4*18650 - 3.7V 
2600mAh(total 10040mAh)

6500K COB LED

https://www.youtube.com/watch?v=eGEGmJoFn3Q
https://www.youtube.com/watch?v=v1M2Feoiiq0
https://www.youtube.com/watch?v=ooNO4WSP6yg
https://www.youtube.com/watch?v=7GKMZNPQQ3Y&t=4s


Quem usa as
Lanternas Antiexplosão Raclite!

E estamos em fase avançada de desenvolvimento de produtos nas principais industrias de celulose do país 



CONTATO:

E-mail: contato@raclite.com.br
Tel: 31 3357.7722

Whatsapp: (31) 98486.1002

www.raclite.com.br
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